ol

CITORAIL OERLIKON

Stabelektroden
Hartauftragen

Dick basisch-umhiillte Elektrode flr AuftragschweiBungen mittlerer Harte, die noch spanend bearbeitbar sein
sollen. Gute VerschweiBbarkeit auch in Zwangsposition, riss- und porensicher. Geeignet flir Hartauftragungen
gegen GleitverschleiB (z.B. Fiihrungsbahn), StoBverschleiB (z.B. Nocken) und WalzverschleiB (z.B. Laufrad,
Bahnschiene). Typische Anwendungen sind Schienen, Weichen, Herzstlicke und VerschleiBteile wie Seilrollen,
Turasse, Laufrollen, Laufplatten, Stltzrollen von Raupenfahrzeugen, Spurkrénze, Kettenstege.

EN 14700 E Fe DB °
DN 8555: E1-UM-300 ce

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

0.14 14 0.9 24 Rem

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

Unbehandelt 275-325 HB

Werkstoffe

Electrode for surfacing rails up to 855 N/mm?2 tensile strength

Trocken lagern AC; DC+
Riicktrocknung 300-350 °C / 2 h, max 5x.
wa LZ 0=
PA PB PC PF
Lieferform

3.2 450 110-130 44.7 140 W000258524
4.0 450 140-180 67.0 85 W000258525
5.0 450 190-240 104.0 50 W000258526
6.0 450 210-280 147.8 35 W000258527
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