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TENACITO 38R OERLIKON

Stabelektroden

un- und niedriglegierte Stahle

Basisch-umhiillte Stabelektrode fiir zuverldssig riBfreie und zdhe Schwei8verbindungen an Stahlen bis 460 N/mm2
Streckgrenze. Das metallurgisch hochreine Schwei8gut ist alterungsbestdndig und kaltzah bis -60 °C. Sehr
niedriger Wasserstoffgehalt. Der Doppelmantel der Durchmesser 2,5 und 3,2 mm verleiht der Elektrode einen
stabilen, gerichteten Lichtbogen. Reduzierte Tendenz zum "Klebenbleiben" bei abgesenkter Stromstérke und Gute
Spaltiberbrickbarkeit. TENACITO 38R ist gut flir Zwangspositionen geeignet. Fiir Offshore-Anwendungen
CTOD-gepriift.

ENISO  2560-A: E46 6 1NiB 42 H5 ABS 5Y460H5
AWS A5.5: E7018-G H4 BV 5Y
DB ®
DNV-GL 5YH5
TOvV °
ce

Chemische Zusammensetzung (typische Werte in %)

0.06 13 0.4 <0.012 <0.015 0.95

Mechanische Eigenschaften des reinen SchweiBgutes

> 460 530-650 225 >180 >110
580°Cx15h > 420 500-650 >25 >180 >90

Werkstoffe
S(P)235-S(P)460; GP240-GP280; L245-L450

Trocken lagemn

DC+
HD 5: Riicktrocknung 340-360 °C fir 2 h, max 5x. HD 10: /
Riicktrocknung 300-350 °C fiir 2 h, max 5x. E E I z m
PA PD PE PF

PB PC

Lieferform

25 350 65-95 18.7 110 W000287427

3.2 350 90-140 34.7 60 W000287428

4.0 450 140-185 68.2 35 W000258301

5.0 450 180-250 111.3 20 W000258302
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