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2. CenTIG 200

Verschiedene Anwendungen
Unterschiedliche Bedurfnisse
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2. CenTIG 200

Luftgekuhlt

Reparatur
[ Wartung

Extrem leicht

Ein Schweil3er wird sich nicht den Ricken
verrenken, wenn er CenTIG mit nur 12 kg tragt.

Unglaublich kompakt

Ein Schweil3er kann CenTIG immer leicht
transportieren, wenn er auf der Baustelle an den
schwer zugénglichen Stellen schweifl3en muss.

Leicht zu transportieren

Mit dem ergonomischen Tragegurt ist der
Schweil3er jetzt mobiler als je zuvor.
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2. CenTIG 200

Wassergekuhlt

Produktion
/| Montage

Unbegrenzt Schweil3en

Mit einer Einschaltdauer von 100 % bei 200 A (DC) kann ein
SchweilRer ohne Unterbrechung und ohne Ausfallzeiten so lange
es notig ist an Blechen bis zu 10 mm schweil3en.

Unglaublich kompakt - auch mit Wasserkihlung

Der Schweil3er kann seine wassergekuihlte CenTIG Uberall in der
Werkstatt einsetzen. Das neue kompakte Design nimmt nur sehr

wenig Platz in Anspruch.
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2. CenTIG 200

' i Risten Sie das luftgekihlt
Leichtes und hocheffizientes CenTIG bei Bedart it einern
Wassermodul Wassermodul auf.

Das Kihlsystem ist 52 % effizienter als
vergleichbare in seiner Klasse. Ein
Schweil3er kann mit dem Brenner einen
ganzen Arbeitstage bequem arbeiten.
Leicht zu befestigen — zur Selbstmontage.

Hohe und schlanke Bauweise
mit viel Platz um die inneren
Komponenten. Dies erleichtert
den Austausch von
Verschleil3teilen.

Der Kuhlmittelstand am Tank——
ist leicht abzulesen und bei
Bedarf nachzufillen.
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Neu Digital

Sedienunc
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Den Lichtbogen
zunden

mit
Zuverlassigkeit

Mit der Einflihrung eines neuen digitalen Displays definiert
CenTIG das Migatronic WIG-Schweil3erlebnis vollig neu.




2. CenTIG 200
Digitale Anzeige

Das Display ist fur den Schweil3er konzipiert

Das beeindruckende, kristallklare LED-Display beleuchtet die Einstellungen
und halt das Wesentliche fur den Benutzer in Reichweite.

Es ist fur eine einfache Navigation und eine klare Einstellung konzipiert
- der Einstellung mit dem Clickwheel/Drehdruckknopf.




2. CenTIG 200
Digitale Anzeige

Klarsicht Schutzschild mit stabilem ~—
Scharnier

Helle LED-Anzeige Perfekter Betrachtungswinkel

Klick-Rad

Zurick Startseite




2. CenTIG 200

Software

Software-Funktionen

TIG-A-TACK

Ein
halbautomatisches
Verfahren, das
extrem kleine und
prazise Fixierungen
vornimmt, die in der
fertigen Schweil3naht
nicht sichtbar sind.

TIG-REP-TACK

Ein halbautomatisches

Verfahren, das eine
Reihe kleiner
Fixierungspunkte
herstellt, die eine
zusammenhéangende
Schweil3naht in
ultradiinnen
Materialien von 0,5

mm bis 1,5 mm bilden.

IGC

Automatische
Gaseinstellung, die
das Risiko von
Fehlern reduziert.
Sie verbessert die
Schweil3qualitat und
senkt gleichzeitig
den Gasrverbrauch

Puls

Der Impuls bis 3000
HZ ermdglicht eine
bessere Kontrolle
des Schweil3bades,
bei einer geringen
Warmezufuhr
minimiert die
Pulsfunktion das
Risiko einer
Beschadigung des
Stahls.

MigaJob

Der Benutzer kann
seine Lieblings- und
Routineeinstellungen
speichern und
jederzeit wieder
abrufen.







2. CenTIG 200

Neues Design

Neue
Maschinenkonstruktion

Der Ein/Aus-Knopf ist mit einer LED-Leuchte
ausgestattet. Sie erleichtert dem Benutzer die Arbeit, da
die bekannten Markierungen leicht abzulesen sind:

= Schweil3start

O = Warten

= Anhalten




Wenn die Schweilimaschine an einen anderen Ort gebracht
2. CenTIG 200 werden muss, kann sie mit Hilfe des starken und robusten
Neuer Wagen integrierten Hebels mit einem Kran angehoben werden.

Neuer WIG-Wagen

Montieren Sie das CenTIG auf dem Wagen, entweder nach
vorne oder nach hinten gerichtet. Der Schweil3er kann es
dann an der fur ihn am besten geeigneten Stelle in der
Schweil3kabine platzieren.

In der aufsteckbaren
Verschleil3teilbox haben Schweil3er
alle notwendigen Verschleiliteile
griffbereit.

Stellen Sie Gasflaschen
auf den Wagen - eine
EinheitsgroRe fur alle.
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2. CenTIG 200
WIG-Brenner

CenTIG ist mit allen unseren Migatronic WIG-Brennern kompatibel

Wie weit wollen Sie gehen?

4m 15m




